
Žižkostel - Velký sál - vybavení a informace 

 

 

Rozloha 245 m2, 1. nadzemní podlaží.  
 
 
Kotevní body pro závěsnou akrobacii 
 
 
Cca 80 židlí 
 
 
Světelné vybavení:  
10x ADj Par z120 115W RGBW COB LED (beam angle stavitelný 7 ° 11° 16° 20° 25°), 
10x FHR 1000w (rámečky, klapky),  
DIMMER: 2x Actor 716 

Světelný pult: FOS DMX operator 
Trussový rámeček 

Možnost černých výkrytů ze 3 stran 

 

 

 

 

  



Zvukové vybavení: 
 
Allen & Heath Mixwizard 

Yamaha MG 10 

 
4x Avante A15S sub 

2x Avante A15 

2x Mackie Thump TH-15 

2x LD Systems Stinger MON10AG2 

1x Behringer X32 Compact 
1x Yamaha MG10 analogový mix 

1x Allen&Heath analog mix Táni 
1x Behringer S16 digitální audio rack 

1x analagový párák, 16in/4out 
1x Cat6, 50 m, buben 

1x Samson 08 mikrofon 

1x Shure SV100 mikrofon 

2x Shure SM58 mikrofon 

 
Kabely XLR/Jack 

6x XLR, 10 m 

11x XLR, 6 m 

4x XLR splitter červený 

2x TS-TS jack 

2x XLR (female)-TS jack (zalepená koncovka) 
 
Kabely 230 

6x 230V, pes: 4, černý 

2x 230V, pes, bílý 

1x 230V, rovina, 2 m, černá 

2x 230V, rovina, bílá 

1x 230V rozdvojka 

10x EURO napájecí kabel 
1x napájecí kabel “mickey mouse” 

 
Stativy 

2x stativ pro reprobednu K&M 

2x stativ pro reprobednu starý 

2x mikrofonní stativ Gravity 

1x mikrofonní stativ starý 

 
 


